广东省建设厅文件

粤建设字〔2002〕22号

关于全省勘察设计单位资质年检工作的通知

广州市建委、深圳市规划国土局,各地级市、顺德市建设局:
现就我省勘察设计单位2001年度以及今后的资质年检工作通知如下,请遵照执行。环境污染防治工程设计和消防设施专项工程设计的单位资质年检办法另行通知。原《关于我省勘察设计单位资格实行年检制度的通知》(粤建设字[1996]116号)同时废止。

1、 质年检工作是建设行政主管部门统一对本省或中央部属驻粤的各专业(或专项)勘察设计单位上一年度的资质状况以及质量、安全、市场交易等方面的行为进行检查(简称年检)并作出年检结论。年检结论分合格、基本合格和不合格。

2、 年检工作按下列安排进行:
（1） 每年3月底前完成我省年检工作；
（2） 省直属或甲、乙级资质的勘察设计单位(广州、深圳的除外)年检由省建设厅委托省勘察设计协会初审后,由省建设厅(或商省政府有关部门)确定年检结论；其余勘察设计单位年检由该单位工商注册所在地的地级市、顺德市建设局办理；
（3） 广州、深圳全部市属单位的年检工作由广州市建委、深圳市规划国土局办理；
（4） 各市(包括广州、深圳)对年检结果为合格的报省建设厅备案,年检意见为基本合格和不合格的应报省建设厅并由省建设厅(或商省政府有关部门)确定年检结论；
（5） 各市年检部门在受理之日起3O天内作出年检结论,或者向省建设厅提出年检意见；
（6） 各年检部门应建立年检档案。
3、 年检的内容： 

（1） 单位资质现状；

（2） 经营管理和质量控制制度的建立与执行情况；
（3） 年度工作业绩与合同备案情况；
（4） 勘察设计质量和水平状况；

（5） 单位及个人遵守勘察设计市场行为规范以及单位精神文明建设等情况。
4、 年检时应提交如下资料：
（1） 根据第三条年检的内容要求写出自检报告；
（2） 《工程勘察设计单位年检申报表》一式三份、年检数据库软盘(使用"勘察设计资格证书管理申报系统软件")；
（3） 勘察设计资质证书(副本原件), 企业法人营业执照(复印件)；
（4） 全员登记表(附参加社会养老保险的证明)；
（5） 如新增技术骨干, 提交其职称证书和执业资格证书(复印件)；
（6） 如变更工作场所?提交房产证明或租赁合同证明。
5、 应通过开展年检工作,严肃查处勘察设计单位下列违法违规行为：
（1） 与建设单位勾结,或者企业之间相互勾结串通,采用不正当手段承接勘察、设计业务；

（2） 采取低于国家规定最低取费标准签定合同；

（3） 将承接的勘察、设计业务转包或者违法分包；

（4） 注册执业人员未按照规定在勘察设计文件签字；

（5） 违反国家工程建设强制性标准；

（6） 因勘察设计原因发生过工程重大质量安全事故；

（7） 设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计；

（8） 设计单位违反规定指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商；

（9） 以欺骗、弄虚作假等手段申请资质；

（10） 超越资质等级范围勘察设计；

（11） 允许其他单位或者个人以本单位名义承接勘察、设计业务；

（12） 伪造、涂改资质证书。
6、 勘察设计单位的资质条件符合资质标准,且在报送年检申请之目前一年内未发生第五条所列行为的,资质年检结论定为合格。
7、 勘察设计单位的资质条件中,技术骨干总人数未达到资质分级标准，但不低于资质分级标准的8O %，其他各项均达到标准要求,且在报送年检申请之日前一年内未发生第五条所列行为的,年检结论定为基本合格。
8、 有下列情况之一的年检结论定为不合格：
（1） 单位的资质条件中技术骨干总人数未达到资质分级标准的80%；

（2） 单位的资质条件中主导工艺、主导专业技术骨干人数、各类注册执业人员数不符合资质标准的；

（3） 上述两项以外的其他任何资质条件不符合资质标准的；

（4） 有第五条所列行为之一的。

已经按照法律、法规的规定予以降低资质等级处罚的行为,资质年检中不再重复追究。
9、 勘察设计单位年检不合格或者连续两年基本合格的，重新核定其资质7新核定的资质等级应当低于原资质等级；达不到最低资质等级标准的，取消其资质。勘察设计单位连续两年资质年检合格，方可申请晋升资质等级口在年检通知规定的时间内没有参加年检的勘察设计单位,其资质证书自行失效,且一年内不得重新申请资质。
10、 勘察设计单位对年检结论或处罚持有不同意见的,可向上一级建设行政主管部门提出申诉。年检工作人员要认真负责,坚持原则,不衔私舞弊,严格执行办事程序,保证年检工作质量。
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